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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@120Vac 
IO = 1050 mA 
IO = 1400 mA 
IO = 2100 mA 
IO = 2800 mA  
IO = 4900 mA 
IO = 6200 mA 

 
90.0% 
90.0% 
89.5% 
89.0% 
88.5% 
88.5% 

 
92.0% 
92.0% 
91.5% 
91.0% 
90.5% 
90.5% 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@220Vac 
IO = 1050 mA 
IO = 1400 mA 
IO = 2100 mA 
IO = 2800 mA  
IO = 4900 mA 
IO = 6200 mA 

 
92.0% 
92.0% 
92.0% 
91.0% 
91.0% 
91.0% 

 
94.0% 
94.0% 
94.0% 
93.0% 
93.0% 
93.0% 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@277Vac 
IO = 1050 mA 
IO = 1400 mA 
IO = 2100 mA 
IO = 2800 mA  
IO = 4900 mA 
IO = 6200 mA 

 
92.0% 
92.0% 
92.0% 
92.0% 
91.5% 
91.5% 

 
94.0% 
94.0% 
94.0% 
94.0% 
93.5% 
93.5% 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ể ו  - - 1.5 W 563Ydf283K}ψ ӿԋᾸ 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 
202,000 
Hours 

- 
553Ydf/ ע□ 58C/ ;3( +PLO0KGEN0

54:I, 

ṁᵘῊ  - 
103,000 
Hours 

- 
553Ydfι ;3( ιᶳ□ 93°C ι ừ

ᴠⱢṁᵘΎ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +88°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +70C 湿度: 10%RH to 95%RH 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 95%RH 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 
8.82 × 3.86 × 1.76 

224 × 98 × 44.8 

ᵍὛ ṑḽ 
9.88 × 3.86 × 1.76 

251 × 98 × 44.8 

֜  - 1600 g -  

 

调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

3¢43Y іῳᶽּכᴙ -20 V - 20 V  

3¢43Y іּ100 ╙כ uA 140 uA  180 uA  

ӿ ֧ ᶀ 10%IO - 100%IO  

ὸ ӿ Ԅ 0 V - 10 V  
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ԋᾸּכᴙ 0.2 V 0.4 V 0.6 V  

Ầᵏּכᴙ 0.4 V 0.6 V 0.8 V  

◐ - 0.2 V -  

 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

UL/CUL UL8750, CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

CE(1) EN 61347-1, EN 61347-2-13 

EMI 标准 备注 

EN 55015(2) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN 61000-3-2 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

FCC Part 15(2) 

ANSI C63.4 Class B  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device 
must  accept any interference received, including interference that may cause undesired 
Operation. 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV(3) 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

  EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment 

注：+4, ѭ ᵀ₰ 533<24582HF Ὕҧ+ ◊ ԋғᵝ￼ּוỗ ∂,ιјᴵ ᵸט ӿԋᾸו ԋᾸ♂ԏιὸ Ӕ

זּ ᵸἆכּ ӆ ᶵ‎ḫאε Ỵᶃ 7ζιҨ ₿ể ו ј◑ ℅Ὕҧ ∂  

◑◊כּ ,5+ HPL ‰֝ιӇּכּ҈י◊Ӑѭ♂ԏ ￼ ֫ι ᵀ♂ԏ+ ᶵ, HPL ԋ  

+6, Ẹ ᴙ╜ Ὴ/ ӈ҈ ᵸט Ԅ і￼↔ӌᾣּכ ὶᶊ2ᾸẦ + ⅔ᵙ Ṟ Ɑ,ι ѪῊớᶊ ιҨ

₿ ᵸԓט ￼↔ӌᾣּכ ו ớטӐ+ᴠ LHF 938<;0404315, ể╜ Ḣἄᵅι ⅔ᵙ Ṟ Ɑọ ᾺḠ ιҨ

Ỡᶶּדכ Ḿᶊ￼╡╨Ӡἴו ιẊћ Ӡ Ṟ Ɑљ ѳ ￼ᴵ ớὶ  
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

寿命对壳温曲线 

    
 

浪涌曲线  

                        
 

效率曲线  
EUC-320S105DT(ST)                                        EUC-320S140DT(ST)       
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EUC-320S210DT(ST)                                        EUC-320S280DT(ST)       

  
 

EUC-320S490DT(ST)                                        EUC-320S620DT(ST)       

  
 

功率因数曲线 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

总谐波失真曲线 

 
 

保护功能 

参数 备注 

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

 

调光 
 0-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃ  

Glp.

Glp0
ӿᵸ

L

G

Ydx{N
Vac ⸗

OHG ᵸט

Y0

Y.

 
示意图 1：DC 输入 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

1kOhm

Rx

⸗
LED ᵸט

L

G

Ydx{

N
Vac

Glp.

Glp0

   
  示意图 2：电阻曲线 

 

1kOhm

Rx

⸗
LED ᵸט

L

G

Ydx{

N
Vac

Glp.

Glp0

     
   示意图 3：电阻曲线 

注： 
41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

61 ӿו јӔּזῊιGlp. ᴵỪ ἆљ Ydx{ ὶ   
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 0%光亮度 
♂ӿҘẙ ḫ3א(ι ᴠ Ҩїὶ Ά│ ᴵҨ ѦẦԋᵙ ᵸ‎ἔẦἆԋכּ OHG

Ɫ῎ ᶵ  

AC/L 

AC/N 

GND

Dim+

Dim-

V+

V-

开关

LED 驱动器
OHGⱢ῎ ᶵ

英飞特

继电器

调光信号

 
示意图 4：0%光亮度接线方法 

 

机构图 

EUC-320S105DT 

AC/N (白色)
AC/L (黑色)

GND (绿色)

V+ (红色)
V- (蓝色)

输入 (UL SJTW 3*18AWG 7.8)

输出 (UL STW  2*18AWG 8.9)

黑色/白色
紫色
灰色

调光线 (UL21996 3 *22AWG 5.0)

未注明公差:±1

PROJ:

   Tc     
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

534703;039 D ᴧ  2 2 

5348036045 E 

ғᵝ⸗ớ 
Ӡἴχ Ḿ  7NY/ Ḿᶊ 

9NY 
Ὰᶭ 

ғᵝ⸗ớ ᴵּ҈זᴎ ᶋᵀ 
ᴵּר҈ז Fodvv L/ 
Glylvlrq 5 ￼ᴎ ᶋᵀ 

╙כּ֧ └+sn0sn, ּ֧כ╙ └+sn0sn, Ở ╙כּ֧ └+sn0sn, 

? 533K} ╙כּ֧ └+sn0sn, 2 Ὰᶭ 

ᶳ□ ᶳ□ Ḡ ᶳ□ 

ᶳ□ 90C 88C 

Ӡᶳ□ 2 Ὰᶭ 

⁪₦  Ӵḕ□ẙ Ὰᶭ 

ᶫע ∂ 2 ֵ  

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 
EN 55015 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

ֵ  

Ύ  2 ֵ  

5348044063 F 

FH 2 Ὰᶭ 

ᶹὶ ѡΆ⁮ 2 2 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

534:03904< G 

ẙ□╙כּ֧ ᾭ 2 ῭Ὰ 

⁪₦  ᵍὛ ṑḽ Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

5354044044 H 

ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

Ԅớ  Ԅ GF  ᴙ Ὰᶭכּ

֧ớ  ᴙ ῭Ὰכּ֧ 

Ӡᶳ□ ᶵ├ ῭Ὰ 

Ӵḕ□ẙ ᶵ├ ῭Ὰ 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

2 ῭Ὰ 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

5354044044 H 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ HQ 943330708 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ ├ε4ζ ῭Ὰ 

ӿ ├ ῭Ὰ 

3(ӿҘẙ / Ὰᶭ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

ᵀ UrKV ∂ / ῭Ὰ 

 / ῭Ὰ 
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