
1 / 15 
                                                                                                                所有性能参数均在温度 25C情况下所测量的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

150W智能编程数字调光电源 
 

EUM-150SxxxMx                            Rev.E 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          Sales@inventronicsglobal.com   

 
产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

EUM-150SxxxMx  150W !"#$%&'()*+ IP66 , IP67 -./0)1234567 90-
305Vac)8*9:;<=>?@AB '(C DEFGHIJKL)MNOP DC QRN4STUVWX=
E)!,YZ[\]^_P`abcd 1N4Aef)ghij UART `akl<mno@pUV=EA:;
<q>)rs<tuKL)vw<xy)z{|M;}'(<!~ )b¡¢}'(<£¤A¥¦§<¨.)©

ª-«¨.¬23­5¨.¬23®5¨.¬2¯®5¨.¬°±¨.T®²¨.)³´¨µ}B¶'(<[·

¸¹ºA 
 
型号列表 

输出电流 
可调范围(mA) 

全功率输出 
电流范围(mA)(1)

输出电流 
缺省值
(mA) 

输出电压 
范围(Vdc) 

最大输出 
功率(W) 效率(2) 

功率因数 

型号(3)(5)(6) 
120Vac 220Vac 

70-1050 700-1050 700 72-214 150 93.5% 0.99 0.96 EUM-150S105Mx 

105-1500 1050-1500 1050 50-143 150 93.0% 0.99 0.96 EUM-150S150Mx 

140-2100 1400-2100 1400 36-107 150 92.5% 0.99 0.96 EUM-150S210Mx(4) 

280-4200 2800-4200 3150 18-54 150 91.5% 0.99 0.96 EUM-150S420Mx(4) 

注：»1¼150W¥=>½{2¯4¾67A 
»2¼¿ÀÁÂÃ100%ÄÅ)220Vac»ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ¼A 
»3¼Ðµ4567ÃUL, FCC 100-277VacÑ1ÒÃ100-240VacA 
»4¼SELV 2¯A 
»5¼x=G ÓÔ UL¬ENECÕ CCC/ÐµÖ×)x=T ÓÔ UL Class PÐµÖ×)x=B  ÓÔ BIS ÐµÖ×A 
»6¼Ø9Ö×ÙÚÛÜ BIS Ðµ)Ý EUM-150S210MBA 

  

 ¥=>Þ2¯4¾67»ß=>¼ 
 !`®DE"#¦àUá2¯4¾ 
 YZâãUV]^!äÃ0-10V)PWM)3Zf] 
 mno@pUV)ij UART`akl 
 !UVWX8:åæç=è≤0.5W 
 ;QRéEêÃ12Vdc)250mA)3W(ëìíî=>;ï 10W) 
 Vðñò 
 £¤óôõö 
 -«¨.Ã÷ø 6kV, ùø 10kV 
 ¥¦§¨.Ã23­5¨.)23®5¨.)®5¨.) 

°±¨.)®²¨. 
 IP66/IP67 8úIj UL ûü)ýþTYÿĀā 
 !IjĂă Class I)Division 2 <ĄąĆÔ 
 5 ćĈ¨ 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

q>@120Vac 
EUM-150S105Mx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150Mx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210Mx 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420Mx 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

89.0% 
89.5% 

 
88.5% 
89.0% 

 
88.0% 
88.0% 

 
87.5% 
87.0% 

 
 

91.0% 
91.5% 

 
90.5% 
91.0% 

 
90.0% 
90.0% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÄÅ)25ĮĀ²Ñ 
ėçf)q>įåİ 2% 

q>@220Vac 
EUM-150S105Mx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150Mx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210Mx 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420Mx 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

91.0% 
91.5% 

 
90.5% 
91.0% 

 
90.5% 
90.5% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 

93.0% 
93.5% 

 
92.5% 
93.0% 

 
92.5% 
92.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÄÅ)25ĮĀ²Ñ 
ėçf)q>įåİ 2% 

q>@277Vac 
EUM-150S105Mx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150Mx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210Mx 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420Mx 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

91.5% 
91.5% 

 
91.0% 
91.0% 

 
91.0% 
91.0% 

 
90.0% 
89.5% 

 
 

93.5% 
93.5% 

 
93.0% 
93.0% 

 
93.0% 
93.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÄÅ)25ĮĀ²Ñ 
ėçf)q>įåİ 2% 

æç=è - - 0.5 W 230Vac/50HzÑUVWX 

ĬÙ[ı·fĚ - 287,000 
Hours - 220Vac)Ā² 25℃)80%ÄÅ(MIL-

HDBK-217F) 

£¤fĚ - 104,000 
Hours - 220Vac) 80%ÄÅ)u² 70Ĳ )ÆĳĴ

ĨF£¤ĵ\ 

ĶËu² -40°C - +90°C  

Ĉ¨u² -40°C - +80°C 5ćĈ¨ØķH<Ĉ¨u² 
þġ: 10%RH to 95%RH 

ĸĹ²ġ -40°C - +85°C þġ: 5%RH to 95%RH 

ĺĻ   
mĻ (L × W × H) 
ļĽ (L × W × H) 

 
6.34 × 2.66 × 1.44 
161 × 67.5 × 36.5 

ľĿŀĺĻ 
7.01 × 2.66 × 1.44 
178 × 67.5 × 36.5 

Łł - 790 g -  
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调光概述 

 
安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

UL/CUL UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

ENEC & CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

PSE J 61347-1, J 61347-2-13 

KS KS C 7655 

BIS IS 15885(Part2/Sec13)

v

�ݙ

BIS

v
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 输入过压保护示意图 

Io

¨.

Ůů

310 Vac 320 Vac
Vin

 
 
调光 
 
 0-10V 调光 
SÈ UVŷŸŹÃ 

Dim+

Dim-
UV&

mno
źŻż4é

V+

V-

Vaux

        
示意图 1：正逻辑 

 

Dim+

Dim-
UV&

mno
źŻż4é

V+

V-

Vaux

        
示意图 2：负逻辑 
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https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2020-12-07 A ǑŢ / / 

2021-05-21 B 
NOM / ǥƭ 

Ķ¥,4ǨǩǪŕŖ / ³ǥ 

2021-10-28 C 

UKCA ŕǫ / ǥƭ 

EAC ŕǫ / ǥƭ 
Ķ¥,4ǨǩǪŕŖ UKCA ǥƭ 

Ķ¥,4ǨǩǪŕŖ EAC ǥƭ 
"#ždŷŸŹ EUM-150SxxxMT ³ǥ 
çǬŹ / ³ǥ 

2023-07-14 D 

'(ǭǮŹ / ³ǥ 

SAAŕǫ / ǥƭ 

Ķ¥,4ǨǩǪŕŖ / ³ǥ 

UV / ³ǥ 

"#ždŷŸŹ / ³ǥ 

çǬŹ / ³ǥ 

2024-11-26 E 

Ìà / ³ǥ 

'(ǭǮŹ / ³ǥ 

UKCAŕǫ / ǯÝ 

BISŕǫ / ǥƭ 

Ö× ǰ +Ď(5)(6) ³ǥ 

Ķ¥,4ǨǩǪŕŖ / ³ǥ 

ĕĖĵ\ / ³ǥ 

çǬŹ / ³ǥ 

 


