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产品特性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品描述
EBM-1K2SxxxDx  1200W !"#$%&'()*+ IP66 , IP67 -./0)1234567 176-

305Vac)8*9:;<=>?@AB '(C ;DEFGHEFUV-LEDFIJEKLMNOE/PQRS
T):;<U>)VW<XYST)Z[<\])^_`a;b'(<!cd)efOb'(<ghAijk<

l.)mn-ol.Fp5l.Fqrl.sptl.)uvlwbBx'(<yz{|}A 

型号列表
输出电流

可调范围
 !"

全功率输出

电流范围
 !" #"

输出电流

缺省值
 !"

输出电压

范围 $%&"
最大输出

功率 '" 效率 ("
功率因数

型号 )" *"

((+$,& (--$,&

260-3500 2600-3500 3500 171-462 1200 95.5% 0.99 0.96 EBM-1K2S350Dx 

395-5250 3950-5250 5250 114-304 1200 95.0% 0.99 0.96 EBM-1K2S525Dx 

555-7400 5550-7400 7400 81-217 1200 95.0% 0.99 0.96 EBM-1K2S740Dx 

注：~1 1200Wi=>¡_2¢4£67A 
~2 ¤¥¦§¨100%©ª)220Vac~«¬­®¯°±²³´ A 
~3 µw4567¨200-240VacA 
~4 x=G ¶· ULFENEC K CCC /µw¸¹)x=B ¶· BISµw¸¹A  

  

 U>;º 96% 
 VW<XYST)Z[<\] 
 i=>»2¢4£67~¼=>  
 !½p¾¿"#jÀÁÂ2¢4£ 
 ÃÄÅÆÁÇÈÉ!Ê¨1-10V)10V PWM)3ÄËÈ 
 ÇÌÍÎ 
 ghÏÐÑÒ 
 -ol.¨ÓÔ 6kV, ÕÔ 10kV 
 ijkl.¨p5l.)qrl.)ptl. 
 Ö×Ø4£ 
 IP66/IP67  
 5 ÙÚl 
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调光
 
 #/#+$调光
Ń­ ÁÇńŅņ¨ 
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示意图 #：正逻辑
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đŇň
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示意图 (：负逻辑

注：

1. Ō¿ōÁÇ`ú Dim-ŎÝÏ2¢ú V-ŏŐ V+ę)őŒ$%&yœŔŕîïA 
2. !Q 1-10V45Ŗ¹ĢŏŐyĢŗ§)ġŘř5Ś)śŜŝÁÇ&A 
3. ŞÁÇjÀ 1-10V ©şŠÁÇ)8ÁÇú Dim+šùË)$%&2¢¡Ţ4£A 
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 #+$ ='2调光
Ń­ ÁÇńŅņ¨ 

Dim+

Dim-

đŇň
ŉŊŋ4Ģ

V+

V-

Vprg

PWM 
Ŗ¹

示意图 )：正逻辑

Dim+

Dim-

đŇň
ŉŊŋ4Ģ

V+

V-

Vprg

PWM 
Ŗ¹

 
示意图 *：负逻辑

注：

1. Ō¿ōÁÇ`ú Dim-ŎÝÏ2¢ú V-ŏŐ V+ę)őŒ$%&yœŔŕîïA 
2. ŞÁÇjÀ 10V PWM©şŠÁÇ)8ÁÇú Dim+šùË)$%&2¢¡Ţ4£A 

 时控调光
ËÈÁÇÈÉmnţÄÔÀ¨ŤťvļŦP-ŧŨċũFļŦP-ŪĭġKūĪĺË. 
 自适应/中点对齐> ŬĺÁÇĈú<ŧŨvŞ`<ŭŮËä)ůŰÁÇ&ķļ%űŲpųŴŵŶŵ<îï
åËOśÁûîïĈú~ŷÓĹ 15ĭŸĻ  

 自适应/百分比: űŲpųŴŵ<îïËä~ŷÓĹ 15ĭŸĻ ,űŲġŹļ%ÁÂîïËä~źćŻż
ŽËäK9UîïËäźġŹžſŏƀƁ  

 传统定时¨4ĢüáƂűŲSö<ÁÇĈúîï 

 光衰补偿
ÇÌÍÎ=¿ƃƄQĩƅâ LED<¼£Ɔ2¢AĹûƇ LED<ghƈÐĻ)½pƉƊžſ LED<$%4
£)ŃƋƌ LEDOÐîïƍƎ<ÇÌ)ƏRlw LED¼ĺ<Ç½Ɛ2¢A 
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https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html




13 / 13 
                             所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139         Sales@inventronicsglobal.com      

1200W IP66/IP67可编程电源 
 

EBM-1K2SxxxDx                                    Rev.F 
    

修订记录 

修改时间 版本
修改描述

项目 从 至

2021-02-05 A Ƶĳ / / 

2021-12-02 B 

ENEC ĥƶ E uƲ 

UKCA ĥƶ E uƲ 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ ENEC uƲ 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ UKCA uƲ 

2021-12-17 C 

'(ćƺ / uƲ 

EAC ĥƶ / žſ 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ EAC žſ 

2023-05-25 D 

'(ƻƼņ / uƲ 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ / uƲ 

ÁÇ / uƲ 

"#ƽÝńŅņ / uƲ 

àƾņ / uƲ 

2024-07-30 E 

±À / uƲ 

'(ƻƼņ / uƲ 

UKCAĥƶ E ƿł 

UL/FCC/BIS ĥƶ / Ʋž 

¸¹ ǀ í~4  Ʋž 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ / uƲ 

×ØĈú / uƲ 

àƾņ / uƲ 

2025-01-09 F 
EAC ĥƶ E ƿł 

ĉi,4ƷƸƹĥĦ / uƲ 

 


