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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
IJK$ 

E=" 9F6" G%6" 9:6" H>"

效率@120Vac 
EUD-150S105DVA(BVA) 

Io=  700mA 
Io=1050mA 

EUD-150S210DVA(BVA) 
Io=1400mA 
Io=2100mA 

EUD-150S350DVA(BVA) 
Io=2450mA 
Io=3500mA 

EUD-150S560DVA(BVA) 
Io=3850mA 
Io=5600mA 

 
 

89.5% 
88.0% 

 
89.5% 
87.5% 

 
88.5% 
87.5% 

 
88.0% 
86.0% 

 
 

91.5% 
90.0% 

 
91.5% 
89.5% 

 
90.5% 
89.5% 

 
90.0% 
88.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@220Vac 
EUD-150S105DVA(BVA) 

Io=  700mA 
Io=1050mA 

EUD-150S210DVA(BVA) 
Io=1400mA 
Io=2100mA 

EUD-150S350DVA(BVA) 
Io=2450mA 
Io=3500mA 

EUD-150S560DVA(BVA) 
Io=3850mA 
Io=5600mA 

 
 

92.0% 
90.5% 

 
92.0% 
89.5% 

 
91.5% 
89.0% 

 
90.5% 
88.5% 

 
 

94.0% 
92.5% 

 
94.0% 
91.5% 

 
93.5% 
91.0% 

 
92.5% 
90.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@277Vac 
EUD-150S105DVA(BVA) 

Io=  700mA 
Io=1050mA 

EUD-150S210DVA(BVA) 
Io=1400mA 
Io=2100mA 

EUD-150S350DVA(BVA) 
Io=2450mA 
Io=3500mA 

EUD-150S560DVA(BVA) 
Io=3850mA 
Io=5600mA 

 
 

92.0% 
90.5% 

 
92.5% 
90.0% 

 
91.5% 
89.0% 

 
90.5% 
89.0% 

 
 

94.0% 
92.5% 

 
94.5% 
92.0% 

 
93.5% 
91.0% 

 
92.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

待机功耗 - - 0.5 W 230Vac/50Hz；调光关断 

平均无故障时间 - 228,000 
Hours - 220Vac， 环温 25℃， 80%负载(MIL-

HDBK-217F) 

寿命时间 - 100,000 
Hours - 220Vac， 80%负载，壳温 70℃ ，详情请

参照寿命曲线 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +75C 7年质保所对应的质保壳温，详见英飞特
质保声明 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 100%RH 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
VWXYZ[\ 

 
 
]^[\  

                   
 
;3[\  
                   EUD-150S105DVA(BVA)(Io=700mA)               EUD-150S105DVA(BVA)(Io=1050mA) 
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EUD-150S210DVA(BVA)(Io=1400mA)           EUD-150S210DVA(BVA)(Io=2100mA) 

 
 

 EUD-150S350DVA(BVA)(Io=2450mA)             EUD-150S350DVA(BVA)(Io=3500mA) 

 
 

EUD-150S560DVA(BVA)(Io=3850mA)            EUD-150S560DVA(BVA)(Io=5600mA) 
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23<=[\  

 
 

_`abc[\  

       
 

de2D 
E=" 9F6" G%6" 9:6" H>"

外部过

温保护
(NTC) 

R1 - 7.81 kOhm - 当 R-NTC降低到 R1时， 触发外部热保护，输出电
流逐渐降低 

R2 - 4.16 kOhm - 当 R-NTC降低到 R2时，输出电流降低到编程的保
护电流值 

保护电流 
10%Ioset 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset>Iomin (默认设置是 60%) 

Iomin 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset≤Iomin(默认设置是 60%) 

过温保护 降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 
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jkl: DALI .L 

 
£¤¥¦jkl 
EUD-150SxxxDVA 

 
>?驱动器在编程过程中无需上电。 
 
EUD-150SxxxBVA 

 
>?（1）驱动器在编程过程中无需上电。 

（2）在编程时“OTP-”和“DA”（灰色）需同时连接至编程器的“Return”。 
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https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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2024-08-09 F 

格式 / 更新 

CCC标识 / 删除 

型号列表 注 (2) 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

2025-01-20 G 型号列表 注 (7) 新增 
 


