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调光概述 

 
安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

UL/CUL UL 8750, CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

ENEC EN 61347-1, EN 61347-2-13(1) 

CE 

EN 61347-1, EN 61347-2-13(1) 
EN 301 489-1 
EN 301 489-3 
EN 300 330 
EN 62479/EN 50663/EN 50665/EN 50364 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13(1) 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

global-mark AS/NZS 61347.1, AS/NZS 61347.2.13 

性能 标准 

ENEC EN IEC 62384 

EMI 标准 备注 

EN IEC 55015/GB/T 17743(2) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

DALI 
efçÛ 
·ıË¸ 

DA+, DA-80Ĩ 9.5 V 16 V 22.5 V  

DA+, DA-ê0Ĩ -6.5 V 0 V 6.5 V  

DA+, DA-0¹ 0 mA - 2 mA  

ef.©23 
0.1%Ioset - Ioset 1800 mA ≤ Ioset ≤ 3600 mA 

1.8 mA - Ioset 36 mA ≤ Ioset ＜ 1800 mA 

DMX-
RDM  
efçÛ 

DMX+ ŏ DMX- -6 V - 6 V  

DMX+ ŏÓk 22M ohm - -  

DMX- ŏÓk 22M ohm - -  

./Őő 0 - - -0.2 V DMX+ ŏ DMX- 

./Őő 1 0.2 V - - DMX+ ŏ DMX- 

#UĖŒ; - 250k bps -  

ef.©23 
0.1%Ioset - Ioset 1800 mA ≤ Ioset ≤ 3600 mA 

1.8 mA - Ioset 36 mA ≤ Ioset ＜ 1800 mA 
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 输入欠压保护示意图 

Io

Vin
160 Vac 170 Vac

Ŵŵ

 ¡

 
 
 输入过压保护示意图 

 
 
 外部热保护 
ŢaşƑ~T LEDÕoŠš9jŠ0«!Ĵƒğ­å7¨Ű»ġd ¡ĝƑC5>0«ż#¨ƓƔş«.©ƎpG()*ƕ
9 OTPťƖĮþ>ıË ¡­åƗ 90℃!%#¨ŌƘŒ&'*ƙƚƛƜƝ_ŧŨ®ƞ> 

 

参考 描述 建议 

Q1/Q2/Q3 500V PNP 81ƟƠơ NEXPERIA / PBHV9050T 

R1 NTC 10KΩ 
0603 SMD 3% EPCOS / TDK 
B57371V2103H060 
B25-100=4480 

R2/R3 1MΩ 0Ƣ* 1M 1% -55~155℃ 0805/1206  200V 

 
  

 

Io

 ¡

Ŵŵ

550 Vac 570 Vac
Vin





https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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序号 标签 描述 

11 DA+ ŵM!DALI/DMX ùĎ .©+ 

12 PE þr ¡ 

13 L2/N AC ./ L2/N 

14 L1/L AC ./ L1/L 

注：DALI:\GDMX:\Ī\cdǧM> 
 
编程连接示意图 

 
注：()*ğ&'¨'İ无需上电> 
 
 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html


https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 
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