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产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

NSS-2K1TxxxBC 系列为2100W，三通道，IP66，可编程驱动器产品，其输入电压范围为 249-528Vac，且具
有超高的功率因数。此系列产品专为球场灯，高杆灯，UV-LED，集鱼灯和植物照明应用而设计。支持基于 DALI-
2 通信协议的双向数字通讯功能，符合D4i 标准要求。同时支持DMX-RDM调光。超高的效率，紧凑的外壳设计，
良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、输入欠压保护、

输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 
 
型号列表 

输出电流 
可调范围

(mA) 

全功率输出 
电流范围
(mA) (1) 

输出电流 
缺省值(mA) 

输出电压 
范围(Vdc) 

最大输出 
功率(W) 效率(2) 

功率因数 
型号(3)  

277Vac 480Vac 

1.4-2100 1400-2100 1400  176-500 2100 97.5% 0.99 0.95 NSS-2K1T210BC 

注: （1）输出电流范围恒定功率为每通道 700W. 
（2）测试条件：100%负载，480Vac（详见下文“规格概述”）。 
（3）认证电压范围： 277-480Vac. 

  

 非隔离 Class I 电源 
 无余晖 
 调光范围：0.1%-100% 
 3*700W 独立可编程通道 
 最大远程距离可达 300米 (调光和输出) 
 效率高达 97.5% 
 全功率宽输出电流范围（恒功率） 
 可通过 NFC编程方式调节输出电流 
 DALI-2 & D4i 认证 & DMX-RDM & 三种时控 
 单通道（1*DT6或 1*DMX）工作模式 
 多通道（最多 3*DT6或 3*DMX）工作模式 
 DALI-2/DMX-RDM 控制高达 44 fps 
 内置 AC 功率计量，精度高达±1% 
 可为 LED 模组提供过温保护功能 
 低浪涌电流 
 光衰补偿 
 寿命到期预警 
 防雷保护：差模 10kV, 共模 10kV 
 全方位保护：输入欠压保护，输入过压保护，过压保护，

短路保护，过温保护，过功率保护 
 IP66  
 外壳防碰撞等级：IK08 
 5 年质保 
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I-V 工作区域 

 
 
电源功能示意图 
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC电压范围 249 Vac - 528 Vac  

输入 DC电压范围 352 Vdc - 500 Vdc  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 
- - 0.75 MIU UL 8750; 480Vac/ 60Hz 

  0.70 mA IEC 60598-1; 480Vac/ 60Hz, 有效接地 

输入电流 
- - 8.62 A 100%负载，277Vac  

- - 5.05 A 100%负载，480Vac 

浪涌电流（I2t） - - 5.12 A2s 480Vac，25℃环温（冷机启动），10%Ipk-
10%Ipk持续时间=28.4 ms 

功率因数 0.90 - - 277-480Vac, 50-60Hz, 50%-100% 负载
(1050 - 2100W) 总谐波失真 - - 20% 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset 100%负载 
输出电流设置范围(Ioset)  

NSS-2K1T210BC 
 

   21 mA 
 
- 

 
2100 mA  

恒功率输出电流设置范围 
NSS-2K1T210BC 

 
1400 mA 

 
- 

 
2100 mA  

总输出电流纹波(pk-pk) - 2%Iomax 5%Iomax 100% 负载, 20 MHz BW 

< 3000Hz 输出电流纹波 
(pk-pk) - 1%Iomax - 70%-100% 负载. 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100% 负载 

空载输出电压 - - 600 V  

线性调整率 - - ±2.5% 100% 负载 

负载调整率 - - ±5.0%  

开机启动时间 
- - 0.5 s 在 DMX-RDM/时控调光模式下， 

277-480Vac，50%-100%负载 

- - 1.0 s 在 DALI-2调光模式下， 
277-480Vac，50%-100%负载 

温度系数 - 0.03%/C  - 壳温=0C~Tc最大值 
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输出性能 （DALI 调光模式） 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

24V 输出线电压 
21.6 V 24 V 26.4 V Pload ≥0.1W 

- - 30 V Pload＜0.1W 

24V 输出线电压纹波(pk-pk) - - 1.0 V Pload ≥0.1W,fripple>10kHz 

24V 输出线电流 0 mA - 125 mA 参考地为“DA−” 

24V 输出线瞬态峰值电流@ 6W - - 250 mA 
在6.0ms 周期内，最大峰值电流250mA 
的最长持续时间为2.2ms，且平均值不可 
超过 125mA。 

24V 输出线瞬态峰值电流@10W - - 425 mA 
在5.2ms 周期内，最大峰值电流425mA 
的最长持续时间为1.3ms，且平均值不可 
超过 125mA。 

内置 DALI-2 总线电源电压 12 Vdc 16 Vdc 20 Vdc 电压取决于负载 

内置 DALI-2总线电源最大电流 60 mA  

内置 DALI-2总线电源保证电流 50 mA DALI-2总线电源电压≥12V 

注：(1) 驱动器在 DMX-RDM模式工作时，24V不可带载，不能连接在系统中。 
(2) DALI-2 总线电源默认为启用，可通过编程接口予以关闭。 
(3) DALI-2 总线电源支持短路后自动关机与重启。 

 
规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@277Vac 
Io= 1400 mA 
Io= 2100 mA 

 
95.0% 
94.5% 

 
97.0% 
96.5% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@400Vac 
Io= 1400 mA 
Io= 2100 mA 

 
95.5% 
95.0% 

 
97.5% 
97.0% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@480Vac 
Io= 1400 mA 
Io= 2100 mA 

 
95.5% 
95.0% 

 
97.5% 
97.0% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

AC 功率计量精度 -1% - 1% 480Vac，100%负载 

待机功耗 - 1.5W  480Vac/50Hz；调光关断 

平均无故障时间 - 215,000 
Hours - 480Vac，环温 25℃，80%负载(MIL-HDBK-

217F) 

寿命时间 - 110,000 
Hours - 480Vac， 80%负载，壳温 70℃ ，详情请参

照寿命曲线 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +80°C 5年质保所对应的质保壳温 
湿度: 10%RH to 95%RH 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 95%RH 
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 输入欠压保护示意图 

Io

Vin
230 Vac 240 Vac

恢复

保护

 
 
 输入过压保护示意图 

 
 
 外部热保护 
需要一个位于 LED最热部分的外部电路，以便在温度超过额定值时保护整个灯具。电路将通过任意一路输出正极和驱动器上
的 OTP端子连接。默认保护温度点为 90℃，可通过英飞特编程器根据实际目标进行更改。 

 

参考 描述 建议 

Q1/Q2/Q3 500V PNP 高压晶体管 NEXPERIA / PBHV9050T 

R1 NTC 10KΩ 
0603 SMD 3% EPCOS / TDK 
B57371V2103H060 
B25-100=4480 

R2/R3 1MΩ Resistor 1M 1% -55~155℃ 0805/1206  200V 
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 爆闪功能 
驱动器支持高达 44 fps 的爆闪功能，从 100%调光到 0%来回变化。为保障继电器的可靠性，继电器在接收到调光关断命令时
仍会保持 3 秒的开启状态，随后在没有接收到调光开启命令的情况下进入关闭状态。再次接收到调光开启指令后会立即恢复开
启状态。默认模式下，继电器在快速爆闪操作中不会在 3 秒持续时间内频繁开关。默认的 3s 时长可通过英飞特编程软件或编
程指令调整。 

…...

100%,23ms 100%,23ms 100%,23ms 100%,23ms 100%,23ms

0%,23ms 0%,23ms 0%,23ms 0%,23ms 0%,23ms

44fps = 每秒44个调光状态
 

 
调光 
 DALI-2 调光  
以下为调光示意图： 

 
示意图：DALI-2 调光 

 
调光（DMX-RDM 调光模式） 
 
 DMX-RDM 调光 
以下为调光示意图： 
  



https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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序号 标签 描述 

8 OTP 热保护输入接口 

9 DA+ 复用，DALI/DMX输入+ 

10 DA- 复用，DALI/DMX输入- 

11 24V 24V 输出线 

12 SHD DMX 屏蔽输入 

13 SHD DMX 屏蔽输出 

14 DA- 复用，DALI/DMX 级联 输出- 

15 DA+ 复用，DALI/DMX 级联 输出+ 

16 PE 接地保护 

17 L2/N AC 输入 L2/N 

18 L1/L AC 输入 L1/L 

注：DALI功能和DMX功能不能同时使用。 
 
编程连接示意图 

 
注：驱动器在编程过程中无需上电。 
 
 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html


https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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