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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC 电压范围 180 Vac - 528 Vac  

输入 DC 电压范围 255 Vdc - 500 Vdc  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 
- - 0.75 MIU UL 8750; 480Vac/ 60Hz 

- - 0.70 mA IEC 60598-1; 480Vac/ 60Hz，有效接地 

输入电流 
- - 10.43 A 100%负载，200Vac  

- - 4.36 A 100%负载，480Vac 

浪涌电流（I2t） - - 5.12 A2s 480Vac，25℃环温（冷机启动），10%Ipk-
10%Ipk 持续时间=28.4 ms 

功率因数 0.90 - - 200-480Vac, 50-60Hz,  60%-100%负载 
(1080-1800W) 总谐波失真 - - 20% 

总谐波失真 - - 10% 220-240Vac, 50-60Hz,  75%-100%负载 
(1350-1800W) 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset 100%负载 
输出电流设置范围(Ioset) 

NFS-1K8TxxxBC 
 

21 mA 
 
- 

 
2100 mA  

恒功率输出电流设置范围 
NFS-1K8TxxxBC 

 
1200 mA 

 
- 

 
2100 mA  

总输出电流纹波(pk-pk) - 2%Iomax 5%Iomax 100% 负载, 20 MHz BW 

< 3000Hz 输出电流纹波 
(pk-pk) - 1%Iomax - 70%-100% 负载 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100% 负载 

空载输出电压 - - 600 V  

线性调整率 - - ±2.5% 100% 负载 

负载调整率 - - ±5.0%  

开机启动时间 
- - 0.5 s 在 DMX-RDM/时控调光模式下， 

200-480Vac，60%-100%负载 

- - 1.0 s 在DALI-2 调光模式下， 

200-480Vac，60%-100%负载 

温度系数 - 0.03%/C  - 壳温=0C~Tc 最大值 
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浪涌曲线  

    

Ipeak

I

50% Ipeak
twidth

t
 

 

断路器 
脱扣曲线 B B B B C C C C 

额定电流 10A 16A 20A 25A 10A 16A 20A 25A 

可配置 LED 电源

数量 

220Vac 0 1 1 1 0 1 1 2 

277Vac 0 1 1 2 1 1 2 2 

400Vac 0 1+1+1 1+1+1 1+1+1 0 1+1+1 1+1+1 2+2+2 

480Vac 0 1+1+1 1+1+1 2+2+2 1+1+1 1+1+1 2+2+2 2+2+2 

 
效率曲线 

NFS-1K8T210BC(lo=1200mA)                                      NFS-1K8T210BC(lo=2100mA) 
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保护功能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

应急保护
(1) 

-40°C - +55°C EOFw=1 

- - +80°C 电源可在 80℃环境下稳定持续输出 20%额

定功率， EOFw=0.2 

输入欠压保护 
保护电压 150 Vac 160 Vac 170 Vac 输入电压低于保护电压，输出关断 

恢复电压  160 Vac 170 Vac 180 Vac 自恢复模式。输入电压高于恢复电压，驱动

器重启 

输入过压保护 

保护电压 550 Vac 570 Vac 590 Vac 输入电压高于保护电压，输出关断 

恢复电压 530 Vac 550 Vac 570 Vac 自恢复模式。输入电压低于恢复电压，驱动

器重启 
最大输入电

压 - - 590 Vac 驱动器可以承受 590Vac 输入过压 8 小时不

损坏 

注：(1) EOFw为“应急电源系数”，是指控制装置在应急模式下的输出功率与正常照明条件下的输出功率的比值。 
 
 输入欠压保护示意图 

Io

Vin
160 Vac 170 Vac

恢复

保护

 
 
 输入过压保护示意图 

Io

保护

恢复

550 Vac 570 Vac
Vin
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 格兰头示意图 

 

接头 格兰头 扭力 
(N•m) 

线径 
(mm) 线号 导体截面

积(mm2) 
剥线长度 

(mm) 

AC 输入 M25 5.5 13.7-18.4 16-14 1.5-2.5 

9-10 

DC 输出 M25 5.5 13.7-18.4 18-14 1.0-2.5 

DALI/DMX M16 2.5 6.5-10 18-16 0.75-1.5 

DALI/DMX 
级联 M16 2.5 6.5-10 18-16 0.75-1.5 

 
注：产品包含两个额外的密封配件，具体规格详见下表： 
 

位置 适用线径(mm) 

AC输入/DC输出 9.9-14.7 

 
 端子示意图 

序号 标签 描述 

1 
LUM 

 
LED 模组接地保护 

2 V1- LED1- 接头 

3 V2- LED2- 接头 

4 V3- LED3- 接头 

5 V3+ LED3+ 接头 

6 V2+ LED2+ 接头 
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序号 标签 描述 

7 V1+ LED1+ 接头 

8 OTP 热保护输入接口 

9 DA+ 复用，DALI/DMX输入+ 

10 DA- 复用，DALI/DMX输入- 

11 24V 24V 输出线 

12 SHD DMX 屏蔽输入 

13 SHD DMX 屏蔽输出 

14 DA- 复用，DALI/DMX 级联 输出- 

15 DA+ 复用，DALI/DMX 级联 输出+ 

16 PE 接地保护 

17 L2/N AC 输入 L2/N 

18 L1/L AC 输入 L1/L 

注：DALI功能和DMX功能不能同时使用。 
 
编程连接示意图 

 
注：驱动器在编程过程中无需上电。 
 
 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
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机构图 

PROJ:

未注明公差:±1

https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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修订记录 

修改时间 版本 
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项目 从 至 

2024-09-11 A 发行 / / 

2025-05-26 B 

EL 标识 / 新增 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

保护功能 / 更新 

格兰头示意图 / 更新 

2025-05-30 C 

产品特性 / 更新 

保持时间可调 / 删除 

渐变时间可调 / 删除 

 


