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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@230Vac 
Io=478 mA   
Io=1050 mA 

 
91.0% 
91.0% 

 
93.0% 
93.0% 

 
- 
- 

100%负载，25°C 环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

器件功率损耗 - - 10.88 W  

AC 功率计量精度 -5% - +5% 230Vac，100%负载 

联网待机功率 - - 0.5 W 
230Vac/50Hz;  
DALI-2 总线电源关闭时 
DALI-2 总线电源开启时≤0.5W 

平均无故障时间 - 257,000 Hours - 230Vac，环温 25℃，80%负载(MIL-HDBK-217F) 

安全工作壳温 Tc_s -40°C - +85°C  

故障情况下的最大壳温 - - +120°C  

质保工作壳温 Tc_w -40°C - +85°C 

Tc_w = 5 年质保所对应的质保壳温 
Tc_w -10°C = 8 年质保所对应的质保壳温，详见英飞特质保

声明； 
湿度：5% RH to 85% RH；无冷凝 

寿命@ Tc_w - 50,000 Hours - 230Vac，100%负载，详情请参照寿命曲线 

寿命@ Tc_w -10℃ - 100,000 Hours - 230Vac 

工作环温 -40°C - +55°C 230Vac，100%负载 @ Tc_w 

工作湿度 5% - 85% 无冷凝 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度：5% RH to 85% RH；无冷凝 

循环开关次数 100,000 - -  

IP 等级 IP20  

尺寸 (L × W ×H) 5.91 x 3.54 x 1.56 英寸 
150.0 x 90.0 x 39.5 毫米  

净重 - 345 g -  

 
浪涌 

输入 AC 电压 浪涌电流 
 Ipeak 

半峰值时间 twidth 
(@ 50% Ipeak) 

可配置 LED 电源数量 

B10A B16A B20A B25A C10A C16A C20A C25A 

230Vac 50.4A 200μs 8 13 17 21 13 21 27 33 

注：每个断路器允许连接的最大驱动器数量为参考值。 
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工作区域 

 
 
降额曲线 

 
 
寿命对壳温曲线 

 

 
效率@230Vac 

 
 
功率因数曲线 

 
 
总谐波失真曲线 

 
 

(478 , 230 )(287 , 230 )

(1050 , 65 )

(1050 , 105 )

(50, 230)

(200, 65) (Ioset, 65 )

(Ioset, 110/Ioset)(200, 110/Ioset)

0

46

92

138

184

230

276

0 210 420 630 840 1050 1260

输
出

电
压

(V
)

输出电流 (mA)
注: 200mA≤Ioset≤1050mA

良好工作区域 允许工作区域
编程工作区域
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保护功能  

过温保护(OTP) 
降电流模式，当输出电流降至 55% 时关闭输出。过温解除时，电流自动恢复。 
 
驱动器热保护 
默认设置：关闭。 
基于对使用寿命的保护：可通过 T4T 激活该保护功能。设置较低的内部温度阈

值（温度设置：将温度阈值降低 5℃、10℃、15℃或 20℃）以激活过热保护功

能 - 详见说明。 
驱动器通过自动降低输出电流来防止短暂过热。 
 
过压保护(OVP) 
输出电压会限制在规定范围内。 
 
过载保护(OLP) 
驱动器自动限制输出电流，以使其输出功率保持在规定范围内。 

 
短路保护(SCP) 
自动恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 
 
空载保护(NLP) 
如果未连接负载，驱动器会自动将输出电压调整到最大输出电压，并在几秒后

关闭其输出。不允许在次侧级进行负载热插拔或外部切换。 

 
输入欠压保护(IUVP) 

 
 
输入过压保护(IOVP) 

 
注: (1) 驱动器可以承受 350Vac 输入过压 2 小时不损坏。

 
调光 

DALI-2 调光  
以下为调光示意图： 

 

分时调光(Timer) 
分时调光(Timer)包括两种模式，即基于天文时间模式和基于时间间隔模式。 
 基于天文时间模式：调光曲线的基准是每年的平均午夜时间，这是通过

理论上的日出日落时间精确计算得出的。LED 驱动器严格遵循每日的开

启和关闭时间来执行相应的调光配置文件。此外，调光时间表的调整是

动态的，会根据实际夜晚时长自动适应，以确保照明效果符合夜间环境

需求。 
 基于时间间隔模式：参考时间表中定义的调光曲线是以 LED 驱动器的

开启时间为参照的。 
 
恒流明 

恒流明功能主要用于维持 LED的恒流明输出。在整个 LED的寿命周期内，通过

逐渐增加 LED 的驱动电流，以抵消 LED 长期工作造成的光衰，从而保证 LED
恒定的光通量输出。此功能默认关闭。 
 
寿命到期预警 

寿命到期预警是当 LED 模组达到制造商指定的使用寿命时，为用户提供一种可

视化通知并要求对其进行更换的功能。一旦此功能被激活，当每次启动 LED 驱

动器时，其输出电流将自动降低（最小输出电流水平）并持续 10 分钟，即通过

LED 模组亮度的变化，起到提示用户的作用。
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编程连接示意图 

NFC 编程设备 

 
注：(1) 驱动器在编程过程中无需上电 

(2) 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书 
(3) 同时支持 T4T 和 Tuner4TRONIC 现场应用程序的功能 

 
DALI 编程设备 

 
注：(1) 驱动器在编程过程中需要上电 

(2) 详情请参阅 DALI magic（编程器）规格书。 
(3) 同时支持 T4T 和 Tuner4TRONIC 现场应用程序的功能 

 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://www.tuner4tronic.com/t4t/#/
https://www.tuner4tronic.com/t4t/#/
https://products.inventronicsglobal.com/6977078996907/product
https://www.inventronics-light.com/tuner4tronic#software_downloads
https://www.inventronics-light.com/tuner4tronic#software_downloads
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物流信息 

地区 商品编码 

欧洲 85044083900 

 


