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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

功率因数 0.9 - - 100-277Vac, 50-60Hz,  65%-100%负载 
(156-240W) 总谐波失真 - - 20% 

总谐波失真 - - 10% 220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100%负载 
(180-240W) 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset 100%负载 

输出电流设置范围(Ioset)  
EUM-240S105Lx 
EUM-240S150Lx 
EUM-240S350Lx 
EUM-240S670Lx 

 
 

  70 mA 
105 mA 
215 mA 
420 mA 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1050 mA 
1500 mA 
3500 mA 
6700 mA 

 

恒功率输出电流设置范围 
EUM-240S105Lx 
EUM-240S150Lx 
EUM-240S350Lx 
EUM-240S670Lx 

 
 

  700 mA 
1050 mA 
2150 mA 
4200 mA 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1050 mA 
1500 mA 
3500 mA 
6700 mA 

 

总输出电流纹波(pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax 100%负载，20 MHz BW 
< 200Hz 输出电流纹波 
(pk-pk) 

- 2%Iomax - 100%负载 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 

空载输出电压 
EUM-240S105Lx 
EUM-240S150Lx 
EUM-240S350Lx 
EUM-240S670Lx 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
400 V 
290 V 
120 V 
  75 V 

 

线性调整率 - - ±0.5% 100%负载 

负载调整率 - - ±3.0%  

开机启动时间 - - 0.5 s 120-277Vac，65%-100%负载 

温度系数 - 0.03%/C - 壳温=0C~Tc 最大值 

12V 输出线电压 10.8 V 12 V 13.2 V  

12V 输出线电流 0 mA - 250 mA 参考地为“Dim−” 

12V 输出线瞬态峰值电流@ 6W - - 500 mA 
在 6.0ms 周期内，最大峰值电流 500mA 
的最长持续时间为 2.2ms，且平均值不可

超过 250mA。 

12V 输出线瞬态峰值电流@10W - - 850 mA 
在 5.2ms 周期内，最大峰值电流 850mA 
的最长持续时间为 1.3ms，且平均值不可

超过 250mA。 



4 / 17 
                                                                                                                所有性能参数均在温度 25C情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

240W NFC 编程数字调光电源 EUM-240SxxxLx                              Rev.E 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com         

 

 
规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@120Vac 
EUM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

EUM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

89.0% 
89.0% 

 
88.5% 
88.5% 

 
88.0% 
87.5% 

 
87.5% 
86.5% 

 
 

91.0% 
91.0% 

 
90.5% 
90.5% 

 
90.0% 
89.5% 

 
89.5% 
88.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@220Vac 
EUM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

EUM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

92.0% 
92.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
91.0% 
90.5% 

 
90.5% 
90.0% 

 
 

94.0% 
94.0% 

 
93.5% 
93.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
92.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@277Vac 
EUM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

EUM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

92.5% 
92.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
91.5% 
90.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
 

94.5% 
94.5% 

 
94.0% 
93.5% 

 
93.5% 
92.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

AC 功率计量精度 -1% - 1% 220Vac，100%负载 

待机功耗 - - 0.5 W 230Vac/50Hz；调光关断 

平均无故障时间 - 201,000 
Hours - 220Vac，环温 25℃，80%负载(MIL-

HDBK-217F) 

寿命时间 - 101,000 
Hours - 220Vac， 80%负载，壳温 70℃ ，详情请

参照寿命曲线 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +75°C 7 年质保所对应的质保壳温 
湿度: 10%RH to 95%RH 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 95%RH 
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示意图 4：负逻辑 

 
注： 

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 
2. 当调光方式为 PWM 负逻辑调光，且调光线 Dim+悬空时，驱动器将变暗至关断并处于待机状态。 

 
 时控调光 

时控调光控制包括三种模式：它们是自适应-中点对齐、自适应-百分比和传统定时. 
 自适应-中点对齐: 假定调光曲线的中点是当地的午夜时间，那么调光器会自动根据过去两天每天的工作

总时长来调整工作曲线（误差在 15 分钟内） 
 自适应-百分比: 根据过去两天的工作时间（误差在 15 分钟内）,根据比例自动调节工作时间（按照初始

化时间和有效工作时间按比例增加或减少） 
 传统定时：电源开启后根据设置的调光曲线工作 

 
 光衰补偿 

光衰补偿功能主要用于维持 LED 的恒流明输出。在整个 LED 的寿命周期内，通过逐渐增加 LED 的驱动电

流，以抵消 LED 长期工作造成的光衰，从而保证 LED 恒定的光通量输出。 
 
 寿命到期预警 

寿命到期预警是当 LED模组达到制造商指定的使用寿命时，为用户提供一种可视化通知并要求对其进行更换

的功能。一旦此功能被激活，当每次启动 LED驱动器时，其输出电流将自动降低并持续 1分钟，即通过 LED
模组亮度的变化，起到提示用户的作用。 
 

 数字调光 
英飞特数字调光是基于 UART（通用异步收发器）的通信协议，并且符合 T/CSA-051标准。有关详细信息，

请参考数字调光通讯协议文件。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lo
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PWM 占空比

lo/loset vs. PWM 占空比

https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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编程连接示意图 

 
注：驱动器在编程过程中无需上电。 
 
 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 
 
机构图 
EUM-240SxxxLG 

L (棕色) 
N (蓝色)  

(黄色/绿色)

Vaux (黑色/白色)

Dim+ (紫色)

Dim- (粉色)

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html




https://cn.inventronics-co.com/product_info/206.html
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修改时间 版本 
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项目 从 至 

2020-07-28 A 发行 / / 

2021-06-02 B 

产品照片 / 
更新 
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新增 

NOM 标识 / 
新增 
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更新 

机构图 / 
更新 

2022-01-22 C 

UKCA/SAA 标识 / 新增 

安全与电磁兼容标准 UKCA/SAA 新增 

机构图 / 
更新 

2023-07-17 D 

产品实拍图 / 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

调光 / 更新 

编程连接示意图 / 更新 

机构图 / 更新 

2025-10-22 E 

格式 / 更新 

产品实拍图 / 更新 

UKCA 标识 / 删除 

输入性能 / 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

浪涌曲线 / 更新 

 


